
Komfort  - Funk
Sicherheitssystem

... mit modernster 
bidirektionaler
Funktechnik ...   
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FASEVI*2WAY	 	
FASERO*PRO-B	 5
FASERO*PRO-BW	 5
FASEVI*WEBTRAINING	 5
FASERO*PRO-O	 5
FASERO*PRO-I	 5
FANWVI*WEBPRO	
FANWVI*DNIR	 6
FANWVI*PTZDNIR	 6
FABWVI*DICOV-8	 	
FABWVI*K980MCW-8	 7
FABWVI*QUAD-8	 7
FABWVI*NEXTMCW-8	 7
FABWVI*K985MCW-8	 7
FABWVI*CLIPT-8	 7
FABWVI*TW20	 7
FABWRO*DTX-8	 7
FAREVI*MCT302-8	 	
FAREVI*MCT302T-8	 8
FAREVI*MCT302TB-8	 8
FAREVI*MCT320-8	 8
FABMVI*MCT426-8	 8
FAGMVI*MCT441-8	 8
FAGMVI*MCT442-8	 8
FATMVI*MCT560-8	 8
FAWMVI*MCT550-8	 	
FAWMVI*MCW550-8	 9
FAHSVI*MCT234-8	 9
FAHSVI*MCT237-8	 9
FAHSVI*MCT201-8	 9
FAHSVI*MCT241-8	 9
FAHSVI*MCT211-8	 9
FAPTRO*01B-8	 	
FAPTRO*CP07-8	 10
FAPTRO*CP07	 10
FAHSVI*MCT124-8	 10
FAHSVI*MCT134-8	 10
FASEVI*MCT100-8	 10
FARPVI*MCX610-8	 10

FAEMVI*MCR304-8	 10
FACOVI*MCM140-8	 	
FACOVI*MKP150W-8	 11
FATWVI*GSMPRO	 11
FASEVI*RS232	 11
FAEMXT*AM12	 11
FAEMXT*AWM2	 11
FASEXT*XM10E	 11
FAPKXT*FD10	 11
FAEMXT*AD10	 11
FASIVI*720-8	
FASIVI*730-8	 12
FASIVI*730-8AC	 12
AGSIAM*135S	 12
AGSIAM*135B	 12
AGSIAM*135R	 12
AGSIAM*135W	 12
AGSIAM*137W	 12
AGSIAM*138S	 12
AGSIAM*138W	 12
AGSIAM*139W	 12
FASIEV*068E	 12
FASIEV*070E	 12

Standard	Set	
Brandmelde	Set	
Betreutes	Wohnen
Web	Set
Objektsicherung
Innen-	und	Außenschutz
PowerLink-Modul
Systemkamera	mit	Infrarot	LEDs
Systemkamera	mit	Infrarot	LEDs	und	Schwenk-	/	Neigekopf
Funk-Bewegungsmelder	15	x	15m	/	90°
Funk-Bewegungsmelder	15	x	15m	/	90°,	tierimmun
Quad	Funk-Bewegungsmelder	15	x	15m	/	90°
Funk	3-D	Bewegungsmelder	12	x	12m	/	90°
Funk	3-D	Bewegungsmelder	12	x	12m	/	90°,	tierimmun
Funk-Vorhangmelder	6m	Reichweite	x	1m	/	90°
Funk-Außenbewegungsmelder
Solar	Funk-Doppelbewegungsmelder
Funk-Magnetkontakt	mit	Sabotagekontakt
Funk-Magnetkontakt	mit	Sabotage-	und	Abrisskontakt
Funk-Magnetkontakt	mit	Sabotage-	und	Abrisskontakt,	braun
Kompakt-Funk-Magnetkontakt
Funk-Rauchmelder
Funk-Gasmelder
Funk-CO	Melder
Funk-Temperaturfühler
Funk-Wasserstandsmelder
Funk-Wasserstopp-System
4-Kanal	Funkhandsender	PowerCodeTM	

6-Kanal	bidirektionaler	Funkhandsender
1-Kanal	Funkhandsender	PowerCodeTM	,	spritzwasserdicht
1-Kanal	Funkhandsender	PowerCodeTM	,	wasserdicht
1-Kanal	Funkhandsender	PowerCodeTM	
Funk-Paniktaster
Funk-Meldetaste	in rotem Gehäuse mit Schutzklappe, 868MHz

Funk-Meldetaste	in rotem Gehäuse mit Schutzklappe, 433MHz

2-Kanal	Funkarmbandsender	PowerCodeTM		(als	Meldelinien	einlernbar)

4-Kanal	Funkhandsender	CodeSecureTM		(Scharf,	Unscharf,Teilscharf,	Frei)

Funk-Universalsender
Funk-Signalwiederholer	(Repeater)

1	+	3	Kanal	Funkempfänger
Funk-Codeschloss
Bidirektionales	Fernbedienteil	für	PowerMax	Plus
GSM-Modul	für	PowerMax	Pro
Software	für	PowerMax	Pro
X-10	Steckermodul
X-10	Einbau-Schaltmodul	
X-10		Verbindungsinterface
x-10	Phasenkoppler	für	DIN	Schiene
x-10	Schaltmodul	für	DIN	Schiene
Drahtlose	bidirektionale	Innensirene	Eigenversorgt
Drahtlose	bidirektionale	Außensirene	Eigenversorgt
Drahtlose	bidirektionale	Außensirene	Fremdversorgt
Verdrahtete	Außensirene	mit	Blinklicht,	silber
Verdrahtete	Außensirene	mit	Blinklicht,	blau
Verdrahtete	Außensirene	mit	Blinklicht,	rot
Verdrahtete	Außensirene	mit	Blinklicht,	weiß
Verdrahtete	Außensirene	mit	Blink-	/	Blitzlichtlicht,	weiß
Verdrahtete	Außensirene	mit	Blink-	/	Blitzlichtlicht,	silber
Verdrahtete	Außensirene	mit	Blink-	/	Blitzlichtlicht,	weiß
Verdrahtete	Außensirene	mit	Blink-	/	Blitzlichtlicht,	weiß
Funk	Solar	Power	Sirene	433	MHz
Funk	Solar	Power	Sirene	868	MHz
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Funk-Alarmsystem PowerMax
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Haben	die	Melder	ein	Ereignis	 (Bewegung,	Öffnung,	Glasbruch,	 ...)	an	die	Zentrale	gemeldet,	
veranlasst	die	Zentrale	die	Signalisierung	des	Alarms	durch	die	Aktivierung	einer	Sirene	oder	

das	Absetzen	eines	Anrufs.

•	 	Bidirektionale Funksirenen,	welche	sowohl	 für	den	 Innen-	als	auch	 für	
den	Außenbereich	verfügbar	sind,	signalisieren	einen	Alarm	mittels	Piezo	
Sirene	und	Blinklicht	(das	Blinklicht	kann	deaktiviert	werden).	Die	bidirekti-
onale	Funktechnik	ermöglicht	weiters	die	optische	und	akustische	Bestäti-
gung	von	Schaltungen	für	optimale	Benutzerinformationen	auch	außerhalb	

der	Sichtweite	der	Zentrale.	

•		Über	optionale	GSM-Module	können	
im	 Falle	 einer	 Ereignismeldung	 auch	
entsprechende	 Sprachanrufe	 mit	 ei-
gens	 aufgesprochenen	 Texten	 abge-

setzt	werden.	Dadurch	kann	über	die	
unterschiedlichsten	 Ereignisse,	 wie	
Brand,	 Einbruch,	 Pflegealarm	 oder	
technische	Alarme,	wie	Gas,	Wasser	
oder	Temperatur	informiert	werden.	

Komfortable Bedienung

Signalisieren und alarmieren

Technische Alarme

Detektieren und melden 

Methan

•	 	 Das	 abgesetzte ergonomische Be-
dienteil mit	einer	verschlüsselten	2-Wege	
Funkübertragung	 optimiert	 die	 Nutzung,	

Programmierung	und	Kontrolle	der	Funkti-
onen	 	einer	PowerMax	und	zeigt	akustisch	

und	optisch	alle	relevanten	Informationen	an.	
Die	Bedienung	erfolgt	wie	an	der	Zentrale.	Die	

Spannungsversorgung	 ist	 sowohl	 mit	 einem	
AC-Netzteil	 (kontinuierliche	 Datenkommunika-

tion)	oder	 langlebigen	Lithiumbatterien	 (Ruhemodus	
nach	15	Sek.)	möglich.

•	 	 	 Formschönes	 Funk Codeschloss	 für	 Scharf-	 /	
Unscharf-	 /	 Teilscharf-Schaltung	 sowie	 Panik	 und	 Feuer.	 Verschiedene	
Tonsignale	 sind	 zu	 spezifischen	 Aktionen	 zugeordnet.	 Eine	 Wandmon-

tage	erfolgt	mittels	beigepacktem	Wandhalter.	Visuelle	Anzeigen	mit	roter/
grüner/gelber	Leuchtdiode.

•		Bidirektionaler 6 Kanal Funkhandsender	zum	abhörsicheren	Scharf-	/	Unscharf-	/	Teilscharfschalten	sowie	
einer		Panik	Zusatzfunktion	mit	visueller	und	akustischer	Rückmeldung	bei	erfolgter	Schaltung.	

Melder	sind	für	die	Erkennung	(Detektion)	von	Ereignissen	verantwortlich,	die	nach	dem	Erkennen	an	die	Zen-
trale	gemeldet	werden.	Die	Zentrale	leitet	dann,	je	nach	Programmierung,	weitere	Schritte	
ein	(das	Auslösen	einer	Sirene	oder	das	Absetzten	eines	Anrufes).

•		Magnetkontakte	erkennen	das	Öffnen	von	Fenstern,	Türen	oder	Toren.

•  Bewegungsmelder	erkennen	Bewegungen	und	
können	je	nach	Ausführung	zwischen	Menschen	und	
Tieren	unterscheiden.	Unterschiedliche	Bauformen	
erlauben	je	nach	Anwendungsfall	den	
Einsatz	der	Melder	sowohl	im	Innen-	als	
auch	im	Außeneinsatz.

•		Glasbruchmelder werden	im
			Rauminneren	montiert	und	erkennen	

die	Schallwellen	brechenden	Glases.

Technische	Alarme	werden	durch	
Ereignisse	ausgelöst,	die	nicht	durch	einen	
Einbruch	verursacht	werden	und	deshalb	
gesondert	behandelt	werden	sollten.

•		Temperaturmelder verhinden	Frost-	und	Hitzeschäden
oder	schalten	Klima-	und	Heizungsanlagen.

•  Wasserstandsmelder	melden	das	Erreichen	eines	festlegbaren
Wasserstandes	und	können	auch	zur	Schaltung	von	Sperrventilen	dienen.

•		Brandmelder erkennen	Brände	am	Rauchanteil	in	der	Luft	und	informieren	auch	durch	lokale	Tonsignale.

•		Gasmelder erkennen	Gase,	wie	Methan	oder	das	besonders	gefährliche,	geruchlose	Kohlenmonoxid	(CO).

CO

 Leistungsstarke,	weltweit	bewährte	Technik.	
Komfortabelste Bedienung,	durch	bidirektionalen	Handsender.

	Kein	Verkabelungsaufwand	durch	sichere	Funktechnik.
	VSÖ	und	EN	zertifiziertes	Sicherheitssystem.

... noch mehr Produkte - Aktionen - News				www.ssam.com
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PowerMax - 2

Funk-Alarmsystem PowerMax

868 MHz



•	 3 Bereiche können unabhängig voneinander 
geschaltet werden.

•	 Teilbereichscharfschaltung zum Personen-
schutz bei Anwesenheit für jeden der 3 Bereiche.

•	 Power Code™ 24 Bit Code, mit Anti-
Kollisions-Protokoll gewährleistet absolute 
Sicherheit und Fehlerfreiheit der Funküber-
tragung.

•	 28 Funk-Meldelinien ermöglichen Einzeli-
dentifikation jedes Melders.

•	 2 verdrahtete Meldelinien erlauben belie-
bige Erweiterung des Systems.

•	 Fernschaltmöglichkeit für kontrolliertes 
Wohnen.

•	 Digitales Telefonwählgerät zur Übertra-
gung von Sprachnachrichten.

•	 Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für 
„Listen-In“ Funktion, sowie Kommunikation 
im Alarmfall.

•	 Klartextdisplay und Zustands-LEDs für 
eine schnelle Information und komfortable 
Bedienung.

•	 Lautstarke Sirene
(85 dB) zur internen 
Signalisierung.

1. Bereich: Außenbereich

3. Bereich: Innenbereich

3 Unabhängig schaltbare Bereiche: Neueste	 Meldertechno-
logien	 und	 die	 Mehrbereichs-Technik	 der	 PowerMax-Part	 er-
möglichen	erstmals	eine	bisher	nur	 in	Hochsicherheitsbereichen	
ausgeführte	3-Phasenabsicherung.
Mit modernsten Außenbereichsmeldern werden Außenbereiche ohne Gefahr von 

Fehlalarmen zuverlässig überwacht.

Im Innenbereich werden Bewegungsmelder 
für den Einbruchschutz und Brand-, Gas-, Was-

ser- und Temperaturmelder zur Signalisierung 
technischer Ausfälle eingesetzt.

Die Außenhaut wird durch die Überwachung 
aller Fenster und Türen durch Öffnungskon-
takte und Glasbruchmelder gesichert.

Zertifiziertes
Sicherheitssystem

Leistungsfähig - Sicher - Komfortabel - Einfach 

2. Bereich: Außenhaut

Die	gezeigten	farbigen	Bereiche	kenn-
zeichnen	die	durch	Melder	über-

wachten	Flächen.

Der	
blaue	

Bereich	
wird	bei	Teil-

scharfschaltung	
deaktiviert.	So	ist	die	

Nutzung	der	Terrasse	
auch	bei	gesichertem	

System	möglich.

Im	Falle	einer	Teilscharf-
schaltung	im	Innenbereich	

kann	beispielsweise	das	erste		
Stockwerk	(blau)	deaktiviert	werden,	

in	dem	sich	die	Bewohner	während	
der	Nacht	aufhalten.

So	ist	sichergestellt,	dass	
ein	Einbruchsversuch	
im	weiterhin	gesicherten		
Erdgeschoss	(rot)	trotz-
dem	erkannt	wird.

Im	Falle	einer	normalen	Scharf-
schaltung	sind	natürlich	beide	Bereiche	
gesichert	(blau	+	rot).	

Auch	bei	einer		
Außenhautabsiche-
rung	können	durch	eine	

Teilscharfschaltung	
bestimmte	Melder	deakti-

viert	werden.

So	kann	zum	Bei-
spiel	ein	Fenster	
im	Schlafzimmer	
geöffnet	bleiben	

(blau)	während	
alle	weiteren	Zugän-

ge	weiterhin	überwacht	
werden	(rot).		

Bereiche	rot	&	blau	aktiv
bei	Scharfschaltung.
Bereich	blau	inaktiv	bei
Teilscharf-
schaltung.

Bereiche
rot	&	blau aktiv

bei	Scharfschaltung

Bereich	blau
inaktiv	bei
Teilscharf-
schaltung.

Steuerung	von
Bereich

2

Alle	Bereiche	können	einzeln	oder	
gemeinsam	über	den	bidirektionalen	
Handfunksender	geschaltet	werden.

Steuerung	von
Bereich

3
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Funk-Alarmsystem PowerMax
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868 MHz



                                                                 Zugriff über Netzwerke

Komfort durch Technologie

Live Bilder abrufen

Schalten elektrischer Geräte

Mobilität	 ist	 ein	 wichtiger	 Faktor	 geworden,	 dabei	 soll	 aber	 gleich-
zeitig	 die	 Übersicht	 gewahrt	 bleiben.	 Hier	 bietet	 die	 Power-
Max-IP,	 basierend	 auf	 jahrelanger	 Erfahrung,	 ein	 zuverlässiges	
Konzept	an,	welches	volle	Kontrolle	über	das	Alarmsystem	von	jedem	

beliebigen	Ort	mit	Internetverbindung	ermöglicht.

Das	 PowerMax-IP	 System	 ermöglicht	 den	
Fernzugriff	 auf	 eingebundene	 Systemka-
meras.	Diese	können	über	Smartphones	
(iPhone,	Android),	PCs,	Notebooks	so-
wie	Netbooks	abgefragt	und	gesteu-
ert	werden.

Über	 X-10	 Schaltmodule	 kann	 die		
PowerMax-IP	auch	elektrische	Geräte	
im	 Haus	 schalten.	 Diese	 Schaltungen	
können	 natürlich	 auch	 über	 Smartphones	
(iPhone,	 Android),	 PCs,	 Notebooks	 sowie	
Netbooks	erfolgen

Überwachen

Steuern

Kontrollieren

Scharf	/	Unscharf

Statusabfrage

Zertifiziertes
Sicherheitssystem

Ein	X-10	Modul	
empfängt	den	Be-
fehl	und	schaltet.

Das	x-10	Interface	leitet	
den	Steuerbefehl	in	das	
Stromnetz	des	Hauses

Über	das	Internet	wird	der	Steuerbe-
fehl	an	die	Zentrale		gesendet

Über	 das	 Internet	
können	 die	 Bilder	
der	Kamera	empfangen	
und	 die	 Kamera	 gesteu-
ert	werden.

Die	 Möglichkeit	 die	 PowerMax-IP	
über	 Netzwerke	 zu	 steuern	 hat	 nicht	

nur	 direkte	 Auswirkungen	 auf	 	 den	 mo-
bilen	 Einsatz	 sondern	 erhöht	 auch	 ganz	

erheblich	den	Bedienkomfort	zu	Hause.	Egal	
wo	Sie	sich	befinden,	durch	den	Zugriff	auf	die	

Zentrale,	angeschlossene	Kameras	oder	elektrische	
Geräte	ist	das	umständliche	Aufsuchen	von	Bedienteilen	

nicht	mehr	erforderlich.

Bedienteile	müssen	nicht	mehr	aufgesucht	wer-
den,	alles	wird	bequem	von	Ihrem	Platz	erledigt.

... noch mehr Produkte - Aktionen - News				www.ssam.com
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PowerMax - 4

Funk-Alarmsystem PowerMax

868 MHz



Betreutes Wohnen

Innen- und Außenschutz

Standard Set

Web Set Objektsicherung

Brandmelde Set

Funk Innensirene
Diese bidirektionale Funk 
Sirene signalisiert Alarm sowie 
Scharf- bzw. Unscharfschalten 
der Zentrale, durch optische und akustische 
Signale.

Set besteht aus:
1 Stk. PowerMax Pro Zentrale
1 Stk. Funk Brandtaster
1 Stk. Funk Rauchmelder
1 Stk. System Innensirene

Bestell Nummer

FASERO*PRO-B

Funk Brandtaster
Funktaster für die manuelle 
Alarmauslösung. Der Taster 
leitet den Alarm direkt an die 
Zentrale weiter.

Funk Rauchmelder
Warnung bei Rauch durch 
Alarmton und Sendung eines 
codierten Alarmsignales.

Set besteht aus:
1 Stk. PowerMax Pro Zentrale
1 Stk. Funk Brandtaster
1 Stk. Funk Rauchmelder
1 Stk. System Innensirene

Bestell Nummer

FASERO*PRO-BW

Funk Gasmelder
Der in Innenräumen instal-
lierbare Gasmelder alarmiert, 
wenn er Methan- (Erdgas) 
erfasst. 

2-Wege Funk Handsender
6 Kanal, 2 Wege Funkhandsender mit 6 
Tasten zur Schaltung der Zentrale 
und Statusanzeige.

Funk Paniktaster
1 Kanal Funkhandsender 
integriert in ein Paniktaster-Ge-
häuse zur Unterputzmontage.

Set besteht aus:
1 Stk. PowerMax Pro Zentrale
1 Stk. Funk Magnetkontakt
1 Stk. Funk Bewegungsmelder
1 Stk. Funk Glasbruchmelder

Set besteht aus:
1 Stk. PowerMax Pro Zentrale
1 Stk. 7-Kanal Bidir. Funkhandsender
1 Stk. Funk Magnetkontakt
1 Stk. Funk Bewegungsmelder

Set besteht aus:
1 Stk. PowerMax Pro Zentrale
1 Stk. Web-Modul
1 Stk. Videonetzwerkkamera

Bestell Nummer

FASERO*PRO-I

Bestell Nummer

FASEVI*2WAY

Bestell Nummer

FASEVI*WEBTRAINING

Set besteht aus:
1 Stk. PowerMax Pro Zentrale
2 Stk. Funk Vorhangmelder
1 Stk. Funk Handsender

Bestell Nummer

FASERO*PRO-O

Funk Magnetkontakt
Funk-Magnetkontakt mit Status-
meldung,  einzigartiger ID und 
zusätzlichem Eingang für verdrahtete 
Komponenten.

Funk Magnetkontakt
Funk-Magnetkontakt mit Status-
meldung,  einzigartiger ID und 
zusätzlichem Eingang für verdrahtete 
Komponenten.

Videonetzwerkkamera
Systemkamera für die PowerMax 
Pro zur Fernüberwachung mittels 
PC, Netbook, Smartphone, usw ...

Funk Glasbruchmelder
Akustischer richtungsunabhängiger 
(360°) Glasbruchmelder, unterstützt 
Meldung von Low Batt, Status, und 
Supervision.

Funk Bewegungsmelder
Tierimmuner IR-Bewegungsmelder für höchste 
Ansprüche. rauscharmer Doppelelement py-
roelektr. Sensor, einstellbarer 
Bewegungsereigniszähler.

Funk Bewegungsmelder
Tierimmuner IR-Bewegungsmelder für höchste 
Ansprüche. Rauscharmer Doppelelement py-
roelektr. Sensor, einstellbarer 
Bewegungsereigniszähler.

Fernzugriff
Das Set erlaubt den Zugriff auf die Kamera-
funktionen (Schwenken, Neigen) und deren 
Bilder über das Internet. Für Smartphones 
sind geeignete Apps erhältlich.

Funk Handsender
4 Kanal Funkhandsender zum 
abhörsicheren Scharf- / Unscharf- 
/ Teilscharfschalten sowie einer  
Zusatzfunktion.

Funk Vorhangmelder
Kleiner, eleganter, drahtloser 
PIR-Bewegungsmelder mit vor-
hangförmigem Erfassungsbereich 
für Innenanwendungen. 

Funk Vorhang
Die kompakte Bauform des 
Bewegungsmelders ermöglicht 
eine optimale Anpassung an 
Anforderungen. 

2-Wege Funk Handsender
6 Kanal, 2 Wege Funkhandsender mit 
6 Tasten zur Schaltung der Zentrale 
und Statusanzeige.

Web-Modul
Erlaubt den Zugriff auf die PowerMax Pro 
und daran angeschlossenen Systemkame-
ras über eine sichere Internetverbindung.

... noch mehr Produkte - Aktionen - News				www.ssam.comPowerMax - 5
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Fernzugriff - Statusabfrage und Schalten der Zentrale

PowerLink Webmodul Fernbetrachten - Videoüberwachung und Kamerasteuerung mit bis zu 14 Kameras 

Fernschalten - Informieren und schalten von Geräten

Informieren
Das Webmodul informiert über den Zu-
stand von X-10 Modulen und integrierter 
Schalter (per verdrahtete Zonen einge-
bunden). So lassen sich, technisch per 
Schalter realisierbare, Zustände abfragen.

Steuern
Geeignete X-10 Module oder der PGM-
Ausgang der Zentrale können einfach per 
Smartphone ferngeschaltet werden.

Status
Über das Webmodul können alle Statusin-
formationen (scharf / unscharf / teilscharf 
/ Alarm ...) über PC oder  Smartphone ab-
gefragt werden.

Schalten
der Zentrale (scharf / unscharf / teilscharf) 
von der Ferne von PC oder Smartphone.

Auch	der	Zugriff	auf	die	
PowerMax	Pro	Zentrale	
wird	über	eine	sichere	

Internetverbindung	
hergestellt.	

Kameras	 mit	 Schwenk-Neige-Möglichkeit	 kön-
nen	über	die	Benutzeroberfläche	entsprechend	
angesteuert	werden.

						Zugriff	auf	die	System-
kameras	 über	 eine	 sichere	
Internetverbindung.	

•    Fernzugriff (Statusabfrage, scharf- / unscharfschalten)

•    Fernschalten elektrischer Geräte über X-10 oder PGM-Ausgang.

•    Fernbetrachten über bis zu 14 Systemkameras

Überwachen

Kontrollieren

Das 
Power -
Link-Modul wird im 
Inneren des Gehäu-
ses untergebracht  
und erlaubt den Zu-
griff auf die Power-
Max Pro Zentrale 
mittels Webbrowser 
über eine sichere 
Internetverbindung, 
per Smartphone, Notebook, Net-PC oder Desktop-Computer.

Bis zu 14 Systemkameras lassen sich in ein PowerMax Pro Funk-System einbinden und über eine sichere Internetverbindung betrachten 
und steuern. So können in Echtzeit Gebäude und Grundstücke beobachtet werden, um z.B. Kinder, pflegebedürftige Angehörige 
und Haustiere im Auge zu behalten. Die browserbasierende Internet-Anwendung benötigt für PCs keine Softwareinstallation .  
Für den Zugriff über Smartphones werden Zusatzprogramme (Apps) angeboten.

Rückseite	einer	geöffneten	PowerMax	Pro	Funk-Alarmzentrale

InformierenStatus

SteuernSchalten

Bestell Nummer: Schwenken / Neigen

FANWVI*PTZDNIR
Bestell Nummer:   Fix mit Halterung

FANWVI*DNIR

Die	 Kameras	 sind	 mit	 7	 automatisch	 schaltenden	 IR-
LEDs	 ausgerüstet	 und	 haben	 eine	 Brennweite	 von		
f=4	mm,	was	einem	Blickwinkel	von	64°	entspricht.Mit dem 

PowerLink-Modul 
immer alles

im Griff!

Spannungsversorgung	durch	
PowerMax	Pro	Zentrale
Abmessungen	(BxHxT):
98	x	69	x	21	[mm]		

Bestell Nummer:

FANWVI*WEBPRO
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Der	 eigenversorgte	 Funkbewegungsmelder	 für	 den	
Außenbereich	(IP65)	verfügt	über	zwei	getrennt	justier-
bare	Bewegungsdetektoren	(mit	UND/ODER	Verknüp-
fung).	 Die	 NiMH	 Akkus	 werden	 durch	 die	 eingebaute	
Solarzelle	geladen.	

Spannungsvers.	So-
larzelle,	NiMH		Akku,	
Stromaufn.	35uA	
Batteriesparmodus:
2	min.	nach	Auslösung
Abm.	(BxHxT):
81	x	290	x	85	[mm]

Solar Funk-Doppelbewegungsmelder

15°

15°
180°

180°

Vertikaler
Einstellbereich

Horizontaler
Einstellbereich2	unabhängig	

einstellbare	
Detektoren

Detektor	1

Detektor	2

Detektor	1

Detektor	2

Bestell Nummer

FABWRO*DTX-8

Diese	SSAM-Sonderausführung	
ist	kompatibel	mit	allen	Visonic	

PowerCode	Stand-Alone	Empfän-
gern		und	PowerMax	Funkalarm-

zentralen	868MHz.

Kleiner,	eleganter,	drahtloser	PIR-Bewegungsmelder	mit	vor-
hangförmigem	Erfassungsbereich	für	Innenanwendungen.	

Ein	speziell	für	den	Außenbereich	optimierter	IR-Bewegungsmelder.

- Black-MirrorTM,	spezielle	schwarze	Reflek-
tor-Innenbeschichtung	 erhöht	 die	 Empfind-
lichkeit	 und	 vermindert	 die	 Störanfälligkeit	
(Scheinwerfer,	Sonnenlicht).

- Octa-QuadTM,	 8	 un-
abhängige	 Quad	 PIR	
Detektoren	erhöhen	die	
Fehlalarmsicherheit.

- V-Slot®,	 spezi-
elle	 Linsenbau-
form	 schützt	 vor	
Störeinflüssen,	
Maskierungsversu-
chen,	Vandalismus

Funk-Vorhangmelder 6m Reichweite x 1m / 90° Funk-Außenbewegungsmelder

Bestell Nummer

FABWVI*CLIPT-8
Bestell Nummer

FABWVI*TW20

Abmessungen	(BxHxT):
35	x	105	x	30	[mm]		
Erfassungsbereich	einstellbar:	
2	Strahlen	zu	2m,	4m	,6m
Betriebssp.:	3V	Lithium-Batt.	
3	Jahre	(bei	LED	ein)	

Abmessungen	(BxHxT):
124x157x147[mm]	
Erfassungsbereich	einstellbar:	
8	Strahlen	zu	2	-	12m
Betriebssp.:	3V	Lithium-Batt.	
3	Jahre	(bei	LED	ein)	

Die	kompakte	
Bauform	des	
Bewegungs-
melders	
ermöglicht	
durch	die	
vielfältigen	
Montage-
möglichkeiten	
eine	optimale	
Anpassung	
an	die	
örtlichen	Ge-
gebenheiten	
und	Anforde-
rungen.

max.	6m
max.
1m

Diese	Kante
oben Diese	Seite

oben

max.	6m max.
1m

Diese
Seite
oben

max.	6m max.
1mDiese	Seite

obenmax.	0,5m

max.	3,6m max.	3,6m

Option	A
Option	B

Über	die	Montagehöhe	kann	der	Frei-
raum	für	Haustiere	definiert	werden	

Erhöhter	Sabota-
geschutz	durch	

zusätzlichen		
Wandabrisskontakt

Erhöhte	 Fehlalarmsicherheit	 durch	 Quad-Element	 für	 Innenraumüberwa-
chung	 im	Wohnungs-,	Geschäfts-	und	 industriellen	Bereich.	True	Motion	

Recognition	(TMR)	und	patentierten	DSP-Algorithmen	sorgen	für	
eine	niedrige	Fehlalarmrate.	Inkl.	Schwenkarm.

Quad Funk-Bewegungsmelder 15 x 15m / 90°

Bestell Nummer

FABWVI*QUAD-8

Abmessungen	(BxHxT):
65	x	117	x	47	[mm]		
Erfassungsb.:	15	x	15	m	/	90°	
Betriebssp.:	3V	Lithium-Bat.
3	Jahre	bei	Normalbetrieb,		
Stromaufnahme:
0,015mA		bei	Standby
20mA	bei	Transmit

15m0m 3m

Erfassungsbereich	Seitenansicht

90°

Erfassungsbereich
Draufsicht

Erhöhte	Fehlalarmsicherheit	
durch	Quadelement	-	Sensor.

Abm.	(BxHxT):	65x117x47[mm]		
Erfassungsb.:	15	x	15	m	/	90°	
Betriebssp.:	3V	Lithium-Bat.
3	Jahre	bei	Normalbetrieb,		
0,015mA		bei	Standby
20mA	bei	Transmit

Innenraumüberwachung	 im	 Wohnungs-,	 Geschäfts-	 und	 industriellen	
Bereich.	Melder	auch	mit	TSI™-Technologie	(Target	Specific	
Imaging)	zur	Unterscheidung	zwischen	Menschen	und	Haus-
tieren	erhältlich.	Inkl.	schwenkbarem	Haltewinkel.

Funk-Bewegungsmelder 15 x 15m / 90°

Bestell Nummer  Tierimmun

FABWVI*K980MCW-8

15m0m 3m

Erfassungsbereich	Seitenansicht

90°

Erfassungsbereich
Draufsicht

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR2

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR2

Die	 neueste	 Generation	 von	 IR-Bewegungsmeldern	 mit	 3	 dimensio-
naler,	 zylindrischer	 Linse	 für	 höchste	 Ansprüche.	 Rauscharmer	 Dop-
pelelement	pyroelektr.	Sensor,	einstellbarer	Bewegungsereigniszähler.

Funk 3-D Bewegungsmelder 12 x 12m / 90°

Bestell Nummer

FABWVI*K985MCW-8

90°

Erfassungsbereich	Draufsicht

Batterie
liegt	bei!

Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR123A

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR123A

zertifizierte	Funkkomponente

Abm.	(BxHxT):63,5x94,5x53	[mm]		
Erfassungsb.:	12	x	12	m	/	90°
Betriebssp.:	3V	Lithium-Batt.	
3	Jahre	(bei	LED	ein)	
0,025mA		Standby
	20mA	Transmit

Bestell Nummer

FABWVI*DICOV-8

0m 3m

Erfassungsbereich	Seitenansicht

Bestell Nummer

FABWVI*NEXTMCW-8

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR123A
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Der	 in	 Innenräumen	 installierbare	 Gasmelder	 mit	 PowerCode-Tech-
nologie	alarmiert,	wenn	er	Methan-	 (Erdgas)	erfasst.	Für	Häuser	und	
Wohnungen	die	an	ein	Erdgasnetz	angeschlossen	sind.

Bestell Nummer: Methan

FAGMVI*MCT441-8

Funk-Gasmelder

Zur	Erfassung	von
Methangas	(CH4).
Melder	ca.	30	cm	unter
der	Decke	aber	über
der	höchsten	Öffnung
	(Fenster	oderTür)	
anbringen.

Montagehinweis	MCT441-8

MCT441
für	Methan	(CH)
Betriebssp.:	220-240V/50	Hz
Abmessungen:	(LxBxH)
156	x	80	x	51	mm

Methan
EN:	50130-4

Bevor	eine	kritische	Menge	
CO-Gasanteils	in	der	Luft	er-
reicht	wird,	beginnt	periodisch	
die	rote	LED	des	Melders
zu	blinken.	Gleichzeitig	ertönt	
der	integrierte	Summer.
Low	Batterie	Meldung
Betriebssp.:	9V	Lithium	Batterie
11	μA	standby,	250	μA	Alarmfall
Abmessungen:	(DxH)
127	x	40	mm	

Kohlenmonoxid	 CO	 entsteht	 bei	 unvollständigen	 Verbrennungspro-
zessen	 (zu	 wenig	 Sauerstoff)	 oder	 bei	 sehr	 hohen	 Verbrennungs-
temperaturen.	 Besonders	 im	 Schlaf	 kann	 CO	 in	 unbelüfteten	 kleinen	
Räumen	bei	de- fekten	Heizungen	eine	hohe	Gefahr	
darstellen.	 Wenn	 der	 CO-Anteil	 in	 der	 Luft	
1,28%	be- trägt	tritt	der	Tod	innerhalb	von	
1-2	 min	
ein!

Funk-CO Melder

Bestell Nummer:

FAGMVI*MCT442-8
CO

EN:	50130-4

Ein	zu	hoher	
Kohlenmonoxid-An-
teil	in	der	Luft	kann	
in	wenigen	Minuten	
zum	Tod	führen

Funk-RauchmelderKompakt-Funk-Magnetkontakt

Bestell Nummer

FABMVI*MCT426-8
Bestell Nummer

FAREVI*MCT320-8

Batterie	liegt	bei!
Ersatz-batterie

 FABTVI*LITCR123A

Batterie	liegt	bei!	
Ersatz-batterie

FABTXX*0009
Batterie	liegt	bei!
Ersatz-batterie

FABTVI*LITCR123A

Photoelektrischer	 Rauchmelder	 für	 den	 Nachweis	 von	 Rauch.	 Mit	
PowerCode™	 Sender.	 Warnung	 durch	
Alarmton	 der	 eingebauten	 Piezolaut-
sprecher	 und	 Sendung	 eines	 codierten	

Alarmsignales	 an	 einen	
PowerCode™-

Empfänger	 (oder		
kompatible	 Alarm-
zentrale).

Der	MCT-320	 ist	ein	vollüberwachter	Miniatur-Tür-/Fenster-Kontakt,	wel-
cher	zur	dezenten	Absicherung	von	Türen	und	Fenstern	entwickelt	wurde.	
Obwohl	 er	 nur	 halb	 so	 groß	 wie	 der	
MCT-302	T	ist,	hat	er	die	gleiche	hohe	
Reichweite	 und	 das	 bei	 einer	 erhöh-
ten	 Batterielebensdauer	 von	 bis	 zu	 5	
Jahren	 im	 normalen	 Gebrauch.	 Dieser	
höchst	 zuverlässige	 Melder	 ist	 einfach	
zu	 installieren	 und	 ist	 im	 privaten	 als	
auch	gewerblichen	Bereich	einsetzbar. WohnzimmerSchlaf-

zimmer

Schlaf-
zimmer

Luft	Rückkehr

zertifizierter	

Brandmelder

EN14604

EN54-7 

zertifizierter	Melder

EN 50131-1

optoelektronischer	Sensor		
Identifikation	des	Melders	
mit	einer	einzigartigen	ID.		
Abmessungen	(D	x	H):
120	x	58	[mm]

Betriebsspannung:	9V	
Alkaline-Batterie	(1	Jahr)		
Stromaufnahme:
bei	Standby	28μA
bei	Senden	20mA

Abmessungen	(B	x	H	x	T):
51	x	30	x	21	[mm]
Betriebssp.	3V	Lithium	CR-2		
Alkaline-Batterie	(Bis	zu	5	
Jahre	bei	normalem	Betrieb)		

3V	Lithium-Bat.
Lebensd.:	6	-	10	Jahre	
Stromaufn:	0,005mA-Standby
8mA-Transmit

Funk-Magnetkontakt	mit	Low	Batt-Mel-
dung,	Statusindikation,	Supervision	und	

zusätzlichem	Eingang	für	verdrahtete	
Komponenten	(z.B.	Glasbruchmelder)	

in	das	Funksystem.

Funk-Magnetkontakt mit Abrisskontakt

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR2

Best.	Nr.:	mit	Sabotagekontakt

FAREVI*MCT302T-8
Bestell	Nummer

FAREVI*MCT302-8
Best.	Nr.:	mit	Sabotagekontakt,	braun

FAREVI*MCT302TB-8

Distanzscheiben
4mm	für	Magnet

FAREVI*DPK

FAREVI*DPG
4mm	für	Sender

Mit	 Wandabrisskontakt	 für	
erhöhten	 Sabotageschutz

Küche

Luft	Eintrag

Batterie	liegt	bei!
Ersatz-batterie

FABTVI*LITCR2 

Größen-
vergleich

Der	 Temperaturfühler	 bietet	 die	
Möglichkeit	 bei	 über-	 bzw.	 unter-
schreiten	 festgelegter	 Tempera-
turen	 eine	 Meldung	 abzusetzen.	
So	 kann	 auf	 einen	 Ausfall	 von	

Kühlaggre-
gaten	 oder	
geänderte	
Witterungebe-
dingungen	 re-
agiert	werden.	

Funk-Temperaturfühler

Bestell Nummer

FATMVI*MCT560-8

Betriebsspannung:
3V	Lithium-Batterie	(8	Jahre)		
Stromaufnahme:
bei	Standby	28μA
bei	Senden	20mA

Melder	löst	aus	bei:
Temperatur	...
...	steigt	über	-10°C	(Kühlhaus)
...	fällt	unter		7°C	(Frostschutz)
...	fällt	unter	19°C	(Heizung)
...	steigt	über	35°C	(Klimaanlage)

-10°C 7°C 19°C 35°C

Batterie
liegt	bei!

Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR2

... noch mehr Produkte - Aktionen - News				www.ssam.com

M
te

ye
V

is
on

ic
P

ar
ad

ox
M

el
de

r
A

la
rm

ge
be

r
W

äh
lg

er
ät

e
Z

ut
rit

ts
ko

nt
ro

lle
Z

ub
eh

ör

PowerMax - 8

Funk-Alarmsystem PowerMax



Spritzwassergeschützter	 oder	 wasserfester	 PowerCode™	 Notruf-
sender,	der	diskret	als	Schlüs-
selanhänger	 /	 Gürtelclip	 bzw.	
als	Halskette	getragen	werden	
kann.	 Sein	 schönes	 Design	
und	 sein	 geringes	 Gewicht	
zeichnen	ihn	beson-
ders	aus.

1-Kanal Funkhandsender PowerCodeTM

Bestell Nummer

FAHSVI*MCT241-8

						Das	PowerCodeTM	Signal	des
Handfunksenders	ist	zur	Funkstreckenverlängerung	

repeaterfähig	(siehe	FARPVI*MCX610-8).

Batterie
ist	im	Lieferumfang	

enthalten,
Tausch	durch

Hersteller	möglich.

Funk	 Armbandsender	 PowerCode™	 im	 spritzwasser-
festen	Gehäuse	im	Uhrenformat.	Er	wurde	für	Steu-
erungs-	 und	 Notruffunktionen	 entwickelt	 und	
wird	 bei	 Sicherheitsanlagen	 eingesetzt	
sowie	auch	als	Zubehör	für	Heimsteu-
erungs-	 und	 Fernsteuerungssy-
steme	genutzt.

1-Kanal Funkarmbandsender PowerCodeTM 

Integrierter	Anti-Collision	
Logarithmus,	visuelle	Anzeige	
für	Sende-	und	Batteriestatus,	
anthrazitfarbenes	Uhrengehäu-
se,	mit	großem	Gummitaster.		
Abmessungen	(D):	35	[mm]
Stromaufnahme:
Standby	0.1μA	/	Senden	6mA

																																						Das	PowerCodeTM	Signal
des	Handfunksenders	ist	zur	Funkstreckenverlängerung	repeater-
fähig	(siehe	FARPVI*MCX610-8).

Bestell Nummer

FAHSVI*MCT211-8

Formschöner	 4	 Kanal	 Funkhandsender	 als	
Schlüsselanhänger	 mit	 CodeSecureTM	 zum	
abhörsicheren	 Scharf-	 /	 Unscharf-	 /	 Teil-
scharfschalten	sowie	einer		Zusatzfunktion.

Bidirektionaler	6	Kanal	Funkhandsender	mit	
CodeSecureTM	zum	abhörsicheren	Scharf-	 /	
Unscharf-	/	Teilscharfschalten	/	Teibereichs-
wahl,	 sowie	 zwei	 Zusatzfunktionen.	 Visu-
elle	 und	 akustische	 Rückmeldung	 erfolgter	
Schaltungen.	

4-Kanal Funkhandsender CodeSecureTM

6 Kanal bidirektionaler Funkhandsender

Bestell Nummer

FAHSVI*MCT234-8

Batterie
liegt	bei!

Ersatzbatterie:

FABTVI*V27micro

Batterie
liegt	bei!

Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR2

Scharfschalten
Unscharfschalten
Teilscharfschalten
Zusatzfunktion

Schalten:
-	scharf
-	unscharf
-	teilscharf
Statusabfrage
Zusatzfunktion
Panik

PowerMaxPlus

PowerMax

zertifizierte	Funkkomponente

Betriebsspannung:
12VDC	Batterie.
6	Jahre	bei	50	Aktiv./Tag		
10	Jahre	bei	10	Aktiv./Tag		
Standby	0.1uA/	Senden	6mA		
Abmessungen	(BxHxT):
30	x	43	x	16	[mm]		

Funk-Wasserstandsmelder	 für	 den	 Innenbereich	 mit	 Alarmauslösung	
bei	 Übersteigen	 einer	 bestimmten,	 durch	 die	 Sensorposition	 festge-
legten,	Wassermarke.

Funk-Wasserstandsmelder

Bestell Nummer

FAWMVI*MCT550-8

Funktionen:	Low	Batt,	Status	
Indikation,	Supervision
Melderidentifikation	mit	
einzigartigen	ID
Kabellänge	des	Sensors		3m		

Abm.	(BxHxT):		81x32x25	[mm]		
Betriebsspannung:	3V	Lithium-
Batterie	6/10	(50/10	Aktiv./Tag)		
Stromaufnahme:		Standby	6μA	
Senden	17mA		

Wasser

Sensor

Funkalarmzentrale

Sender

Schelle

Der	MCT550	überträgt	sofort	nach	Erfassung	
von	Wasser	am	Sensor	eine	codierte	Alarm-
meldung	an	die	Funkalarmzentrale.

Funk-Wasserstopp-System

Bestell Nummer

FAWMVI*MCW550-8

Das	 System	 besteht	 aus	 einem	 steuerbaren	 Sperrventil	 mit	 Wasser-
standsmelder	und	Funkempfänger.	Es	können	bis	zu	10	Wasserstand-
melder	und	2	Sperrventile	in	das	System	integriert	werden.

Funkempfänger:
Vorprogrammiertes	
System	für	die	Steuerung	
der	Sperrventile	in	
Abhängigkeit	von	den	
Wasserstandsmeldern
Abmessungen	(BxHxT):
108	x	165	x	30	[mm]

Sperrventil:
Rohranschlüsse	
Abmessungen	(BxHxT):
64	x	84	x	70	[mm]

Wasserstandsmelder	wie	
FAWMVI*MCT550-8

Stand-Alone
Set besteht aus:
1 Stk. Kontrolleinheit
1 Stk. Sperrventil
1 Stk. Wasserstandsmelder

Abm.	(BxHxT):
32	x	53	x	17	[mm]		 Diese	Power-

CodeTM	Sender	
werden	für	die	

PowerMaxTM	als	
Linienauslöser	

eingesetzt.

Spritzwassergeschützt Wasserfest

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTXX*CR2032

Bestell Nummer

FAHSVI*MCT201-8

Ab.(BxLxH):
41	x	73	x	30	[mm]

Batterie
ist	im	Lieferumfang	

enthalten,
Tausch	durch

Hersteller	möglich.

Als	Armband	oder	
Anhänger	tragbar.Batterie

liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTXX*LR03

Bestell Nummer

FAHSVI*MCT237-8

Betriebsspannung:
1,5V	AAA	Alkaline-Batterie.
Standby	0.1uA/	Senden	6mA
6	Jahre	bei	50	Aktiv./Tag		
10	Jahre	bei	10	Aktiv./Tag		
Standby	0.1uA/	Senden	6mA		
Abmessungen	(BxHxT):
39	x	77	x	19	[mm]		
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Für	 die	 Einbindung	 von	 zwei	 externen	 und	 potentialfreien	 Schaltkon-
takten	als	technische	Meldung	an	das	Visonic	Funksystem,	z.B.	für	externen	
Rolltorantrieb	(mit	Öffnungskontakt)	oder	Übermittlung	von	Heizungszustand.
(Ein/Aus	und	
zweiter	Eingang	
Störung)			

Funk-Universalsender

Bestell Nummer

FASEVI*MCT100-8

Status	Indikation,	Supervision
2	Alarmeingänge:	NC	/	NO
mit	separater	24-bit	transm.	ID
Abm.	(BxHxT):	110x63x25	[mm]		
Betriebssp.:
3V,	Lithium	Batterie

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR2

Öffnungskontakte	mit
Schließwiderstand

Schließkontakte	mit
Endwiderstand

47			kOhm 47			kOhm

MCT-100
Klemmleiste

Verdrahtungsbeispiel	mit	
Linienabschlusswiderstand

Für	die	Einbindung	
von	Funkkomponen-

ten	in	verdrahtete	
Alarmsysteme.

Kabeldurchbrüche

Klemm-
leiste

Sabotage-
kontakt

UHF

Schraub-
durchbruch

Antenne
Sende
LED

DIP-
Schalter

Batterie

Zur	Funkstrecken-
verlängerung	oder	
zur	 Umgehung	
von	 Funkhinder-
nissen	 ist	 der	
Einsatz	 mehrerer	
Repeater	möglich.

Funk-Signalwiederholer (Repeater)

Bestell Nummer inkl Netzteil & Akku

FARPVI*MCX610-8

STATUS	INDIKATION,	
SUPERVISION	bis	zu	16	
Funkrepeater	möglichAbm.	
(BxHxT):	110x63x25[mm]		

Betriebssp.:	12	VDC,	
11	-	16	VAC,	optional	9V	
Notstromakku		
Strohmaufnahme:	5,5mA
(17,5mA	mit	Akkuladung)

Repeater

Funk
Alarmzentrale

Sender

Sender

Sender

Sender

Empfänger	 mit	 einem	 Relaisausgang	 für	 den	 Einsatz	 in	 PowerCode	
bzw.	 CodeSecure	 Systemen.	 Sender	 und	 Empfänger	 werden	 ständig	
überwacht.	Der	MCR-304	 ist	besonders	geeignet	zur	Erweiterung	von	
verdrahteten	Alarmsystemen.	In	den	Empfänger	können	bis	zu	10	Sen-
der	 (Handsender,	 Magnetkontakte,	 Bewegungs-	 bzw	 Rauchmelder,	
usw.)	eingelernt	werden,	wodurch	die	Übertragung	von	Alarmen,	Über-
fallalarmen	 oder	 das	 Scharf-/Unscharfschalten	 des	 Alarmsystems	 per	
Funk	möglich	ist.

1 + 3 Kanal Funkempfänger

Bestell Nummer

FAEMVI*MCR304-8

1	Relaisausgang,	3	Statusaus-
gänge	(Sabotage,	Batteriezu-
stand,	Senderausfall)
max.	10	Melder	auf	Funklinie		
(PowerCode	und	CodeSecure)		
SUPERVISION		erkennt	
Funkverbindungsprobleme	und	
meldet	diese		
LED	zeigt	Empfang	an		

Luftfeuchtigkeit	10%	bis	90%	
relativ,	nicht	kondensierend		
	Betriebstemp.		0°C	-	+49°C		
Betriebsspannung		10.5V-16V		
Stromaufnahme		45mA		
Abmessungen	(BxHxT):
108	x	165	x	30		[mm]		
	

Funk-Paniktaster Auf- und Unterputz

1	 Kanal	 Funkhandsender	 zur	 PowerMax	 Meldelinienauslösung.	 Inte-
griert	in	ein	Paniktaster-Gehäuse	zur	Auf-	oder	Unterputzmontage.	Er	
wird	als	Linienauslöser	eingesetzt.

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTXX*CR2032

Gehäuse:	Kunststoff	weiß	mit	
rotem	Drucktaster
Schaltkontakt:	NC
Abm.	Unterp.:	85	x	85	x	32	mm
Abm.	Aufp..:	D		93	x	H	38	mm
Betriebsspannung:	3,6V	Lithium-
Batterie;	
3	Jahre	bei	3	Aktiv./Tag
5	Jahre	bei	1	Aktiv./Tag

Betriebssp.:	3.6V	Lithium-Bat.
6	Jahre	bei	50	Aktiv./Tag		
10	Jahre	bei	10	Aktiv./Tag		
Stromaufnahme:
Standby	0.1uA	/	Senden	6mA		
Abm.	(BxHxT):	105x45x26[mm]		

Der	 4-Kanal	 MCT134	 Code-
SecureTM	 Sender	 wird	 für	 die	
Aktivierung	 /	 Deaktivierung	 der	
PowerMax	 eingesetzt	 (Scharf-	 /	
Unscharf-	 /	 Teilscharfschaltung	
sowie	einer		Zusatzfunktion).

Die	 2-Kanäle	 des	 MCT124	 Sen-
ders	können	als	Meldelinien	(z.B.	
Paniktaster)	eingelernt	werden.

2 / 4-Kanal Funkhandsender

Mit	Gürtelclip

MCT124

MCT134

MCT124 Linie 1 Linie 2

MCT134 Scharf Unscharf Teilscharf Frei

Bestell Nummer: 4-Kanal (CodeSecureTM)

FAHSVI*MCT134-8

Bestell Nummer:  2-Kanal (Meldelinien)

FAHSVI*MCT124-8

Batterie	liegt	bei!	Ersatzbatterie:	

FABTVI*LITCX 
Das	CodeSecureTM	Signal	ist	nicht	für	Repeater	geeignet.

Mit	großer	
Antenne	

für	bessere		
Übertragung

Gehäuse:	Kunststoff	rot
mit	beschriftetem	Feld-Druckta-
ster	und	Schutzklappe
Visonic-Powercode-Sender
Abmessungen	(BxHxT):	86	x	
85	x	50	mm
Betriebsspannung:	3,6V	
Lithium-Batterie;	
6	Jahre	bei	50	Aktiv./Tag
10	Jahre	bei	10	Aktiv./Tag

Funk-Meldetaste in rotem Gehäuse mit Schutzklappe

Funktaster	 für	 die	 manuelle	 Alarmauslösung.	 Der	 Taster	 leitet	 den	
Alarm	direkt	an	die	Zentrale	weiter.	Der	1	Kanal	Sender	ist	in	ein	auf-
fälliges	Brandmeldergehäuse	 integriert.	Eine	 leichte	Plexiglas-Schutz-
platte	verhindert	ein	unbeabsichtigtes	Auslösen.	Notruftaster	geeignet	

für	 die	 Aufputzmontage.	 Batterie,	
Montagezubehör	sowie	ein	Entrie-
gelungsschlüssel	zur	Alarmquittie-
rung	liegen	bei.

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR2

Bestell Nummer

FAPTRO*CP07-8

Empfohlenes	Einbaunetzteil:
12VDC	/	500mA

SONGCT*1205

Bestell Nummer: Aufputz

FAPTVI*MCT220R-8
Bestell Nummer: Unterputz

FAPTRO*01B-8

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR123A

... noch mehr Produkte - Aktionen - News				www.ssam.com
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Funk-Alarmsystem PowerMax



Deutsche	Software	mit
englischer	Dokumentati-
on.	Zum	Austausch	von	
Einstellungen,	Program-
mierung	und	Verwaltung	
über		Modem	oder	RS232	
Verbindung.

RS232	Adapter	für	
Direktverbindung	zwischen	
PowerMax	und	PC.

Software für PowerMax ProTM

Fernwartungs	Software	
für	Windows®	PCs	

Direktverbindung	über	RS232

PC	Adapter

Verbindungsinterface	zwi-
schen	PowerMax	System	
und	dem	Lichtnetz

Betriebssp.:230VAC/50Hz	
Abmessungen	(BxHxT):
65	x	110	x	46		[mm]

Maximalstrom		63mA
Ausgänge:
NO	Relais	Kontakt	max.	16A	
Betriebssp.:230VAC/50Hz	
Abmessungen	(BxHxT):
35	x	80	x	65		[mm]

Schraubanschlüsse
Schaltleistung:
max.	3600W
Betriebssp.:230VAC/50Hz	
Abmessungen	(BxHxT):
52	x	122	x	33	[mm]

Bestell Nummer

FAEMXT*AWM2

Bestell Nummer

FAEMXT*AM12

Phasenkoppler	
zur	 X-10	 Signal-
übertragung	
auf	 alle	 Phasen	
eines	 Dreh-
stromnetzes	(pro	
Phase	ein	Kopp-
ler	erforderlich). Bestell Nummer

FAPKXT*FD10

Bestell Nummer

FAEMXT*AD10

X-10	Signale	werden	vom	Verbindungsinterface	auf	
das	Stromnetz	übertragen	und	an	die	Module	gesen-
det.

Bestell Nummer

FASEXT*XM10E

Verbindungs-
interface

Einbau-
Schaltmodul

Stecker-
modul

Schalter	 zur	
Installation	
auf	 einer	 DIN-
Schiene.	 Schal-
tet	 Belastungen	
bis	 3600	 W.	
Fernbedienbar	
durch	X-10	Sen-
der	 über	 das	
Lichtnetz.	 Sta-
tusanzeige	 mit	
LED.

Ereigniss

Home Automation Komponenten Phasenkoppler / Schaltmodul für DIN Schiene

SUPERVISION	:
Alle	60	Minuten	eine
automatische	Überprüfungs-
nachricht.
Abmessungen	(BxHxT):	
127x70x24	[mm]		
Betriebsspannung:	3	VDC	
Lithium	Batterie,		CR123A				

Formschönes	 Funk	 Codeschloss	 für	 PowerMax™,	 hellgraues	 Kunst-
stoffgehäuse	mit	Gummitasten	und	wählbarer	Beleuchtung.	Verschie-
dene	Tonsignale	zugeordnet	zu	spezifischen	Aktionen.	Wandmontage	
mittels	beigepacktem	Wandhalter.	CodeSecure™	Scharf	 /	Unscharf	 /	
Teilscharf	/	Panik	/	Feuer.

PowerCode™:		zur	Steuerung	von	Funktionen.	
Automatische	Anzeige	von	niederer	Batteriespan-
nung.	 	 Visuelle	 Anzeigen	 mit	 roter/grüner/gelber	
Leuchtdiode.

Die	Software	erlaubt	den	direkten	Zugriff	und	
die	Konfiguration	der	PowerMax	Pro	Zentrale	
über	einen	PC.

Funk-Codeschloss

Bestell Nummer

FACOVI*MCM140-8

Batterie	liegt	bei!
Ersatzbatterie:

FABTVI*LITCR123A

inklusive
Wandhalter

Bidirektionales Fernbedienteil für PowerMax Plus
Das	 abgesetzte	 ergonomische	 Bedienteil	 mit	 einer	
verschlüsselten	 2-Wege	 Funkübertragung	 optimiert	
die	 Nutzung,	 Programmierung	 und	 Kontrolle	 der	
Funktionen	 	 einer	 PowerMax+	 und	 zeigt	 akustisch	
und	 optisch	 alle	 relevanten	 Informationen	 an.	 Die	 Bedienung	 erfolgt	
wie	 an	 der	 Zentrale.	 Die	 Spannungsversorgung	 ist	 so-
wohl	mit	einem	AC-Netzteil	 (kontinuierliche	Daten-
kommunikation)	oder	langlebigen	Lithiumbatterien	
(Ruhemodus	nach	15	Sek.)	möglich.

Bestell Nummer

FACOVI*MKP150W-8

zertifiziert

Bidirektionale
Kommunikation

Geeignet	für
PowerMax	Plus

Weißes	Kunststoffgehäuse	mit	
Gummitasten		
CODE	SECURE		und	POWER-
CODE	Übertragung
2	Stück	Lithium	Batterien	
CR123A	bzw.	Netzteil	(Im	
Lieferumfang	enthalten),	Abm.:	
172	x	99	x	39	(BxHxT)[mm]

Best. Nr.: für Systeme bis 2005

FASEVI*RS232

GSM Kommunikationsmodul für PowerMax Pro

Bestell Nummer

FATWVI*GSMPRO

Das	GSM-Steckmodul	für	die	PowerMax	Pro	ermöglicht	es,	das	System	
über	ein	Mobilfunknetz	zu	bedienen	und	SMS,	Sprachanrufe	und	Daten	
(SIA,	 Contact	 ID,	 ..)	 zu	 übertragen.	 Das	 Modul	 kann	 auch	 als	 Ausfall-
sicherung	 für	 die	 Festnetz-Telefonverbindung	 eingesetzt	 werden.	 Na-
türlich	 ist	 so	auch	das	 ferngesteuerte	Aktivieren	von	externen	Geräten	
(X-10	und	PGM)	über	ein	Mobiltelefon	möglich.

offene	PowerMax	ProSpannung	von	
PowerMax	Pro	
Zentrale
Abm.	(BxHxT):
98	x	69	x	21	[mm]		

7cm Zusatzantenne	

FATWVI*ANT007

3m Zusatzantenne

FATWVI*ANT300

... noch mehr Produkte - Aktionen - News				www.ssam.comPowerMax - 11
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Bidirektionale Innensirene für PowerMax Pro

Bestell Nummer

FASIVI*720-8

Diese	bidirektionale	Funk	Sirene	für	den	Innenbereich	signalisiert	einen	
Alarm	 mittels	 Piezo	 Sirene	 und	 Blinklicht	 (Blinklicht	 kann	 deaktiviert	
werden).	Weiters	kann	das	Scharf-	bzw.	Unscharfschalten	mit-
tels	Handsender	optisch	und	akustisch	bestätigt	werden.	Die	
Sirene	 ist	 vollüberwacht	 und	 verfügt	 über	 einen	 Deckel-	
und	 Abriss-Sabotagekontakt.	 Versorgt	 wird	 die	 Funk	 In-
nensirene	komplett	über	eine	Langzeitbatterie	(2-3	Jahre).

Spannungsversorgung:	
	Lithiumbatterie	(liegt	bei)
Abmessungen	(BxHxT):
161	x	161	x	50	[mm]		

Durch	Lang-
zeitbatterie
keine	Netz-
versorgung
erforderlich

2-Wege	Funkverbindung

Ausschäum-
schutz
Blinklicht

Statusanzeige
Alarmspaeicher

Blitzlicht

Statusanzeige,	Alarm-	
speicher	Akkutest,	
	Ausschäum-,	Aufbohrschutz,	Blinklicht

Auslösen	durch	Anlegen	einer	
Steuerspannung
(positive	/	negative,	
anwesende	oder	fehlende	
Spannung).
Dauerton	mit	Frequenzwechsel		
Schalldruck:	110dB		
Alarmierungsdauer	einstellbar
Betriebstemp.:	-25°C	-	+55°C		
Betriebsspannung:	12V	DC		
Stromaufnahme:
Alarm:	1,2A,	Ruhe:	10mA	
Abmessungen	(BxHxT):
236	x	280	x	99	[mm]

Auslösen	durch	Anlegen	einer	
Steuerspannung
(positive	/	negative,	
anwesende	oder	fehlende	
Spannung).
Dauerton	mit	Frequenzwechsel		
Schalldruck:	125dB		
Alarmierungsdauer	einstellbar	
(rechtlich	auf	3	min	begrenzt)
Betriebstemperatur:
-25°C	-	+55°C		
Betriebsspannung:	12V	DC		
Stromaufnahme	
Alarm:	1,5A,	Ruhe:	3mA	
Abmessungen	(BxHxT):
236	x	280	x	99	[mm]

Schalldruck:	105dB	bei	1m,	
Alarmdauer	<	3	min		
Wetterfest,	Betriebstemp.:	
-20°C	-	+40°C		
Betriebsspannung:	7,5V	DC
Stromaufnahme	Ruhe:	9mA
Alarm:	275mA	(+-	55mA),		
Abmessungen	(BxHxT):
290	x	240	x	90	[mm]		

Schalldruck:	105dB	bei	1m,	
Alarmdauer	<	3min		
wetterfest,	Betriebstemp.:	
-20°C	-	+40°C		
Betriebsspannung:	7,5V	DC
Stromaufnahme	Ruhe:	9mA
Alarm:	275mA	(+-	55mA),		
Abmessungen	(BxHxT):
298	x	246	x	95	[mm]		

Die	AGSIAM*135	ist	eine	leistungsstarke,	formschöne,	eigenversorgte	
oder	 fremdversorgte	 Außensirene	 für	 höchste	 Ansprüche,	 mit	 Sa-
botage-	 und	 Abrißschutz.	 Durch	 die	 bei	 der	 Betriebsart	 ausgewählte	
Haltespannung	 am	 Sirenensteuereingang	 ergeben	 sich	 vielfältig	 pro-
grammierbare	Aktivierungsmöglichkeiten.

Verdrahtete Außensirene mit Blinklicht

Bestell Nummer: Farbe weiß

AGSIAM*135W
Bestell Nummer: Farbe rot

AGSIAM*135R

Bestell Nummer: Farbe blau

AGSIAM*135B

Bestell Nummer: Farbe silber

AGSIAM*135S

Empfohlener	Akku
12VDC	/	2,0Ah
AAAKBR*0020

Funk-Sirene	für	den	Außen-	und	Innenbereich	
mit	Signalisierung	von	scharf-	/	unscharfschal-
ten.	 Unterschiedliche	 Sirenensignale	 für	 Ein-
bruch-	und	Feueralarm.	Sabotagesicher	durch	
Deckel-,	Schrauben-	und	Abriss-Kontakt.	Kein 
Netzteil erforderlich,	 das	 System	 wird	 durch	
eine	Langzeitbatterie	mit	einer	Haltbarkeit	von	
2-3	Jahren	versorgt.

Drahtlose bidirektionale Außensirene

Best. Nr.:   Eigenversorgt

FASIVI*730-8
Best. Nr.:  Fremdversorgt

FASIVI*730-8AC
Alarm Scharfschalten

piep!

Unscharfschalten

piep!
piep!

Durch	Lang-
zeitbatterie
keine	Netz-
versorgung
erforderlich

Diese	 eigenversorgte	 Funk-Solar-Außensi-
rene	 (Funksender	 für	 verdrahtete	 Alarman-
lage	 liegt	 bei.	 Die	 Sirene	 wird	 durch	 einen	
6V	 /	 1.2Ah	Akku	versorgt	 (im	Lieferumfang	
enthalten),	der	durch	die	eingebauten	Solar-
zellen	geladen	wird.	Die	Betriebsbereitschaft	
bleibt	 auch	während	Dunkelheit	 und	 langer	
Winterperioden	erhalten.	

Funk Solar Power Sirene

Die	 Funk	 Solarsirene	 ist	
für	 alle Alarmanlagen	

mit	 verdrahtetem	
Sirenenausgang	 ge-	
eignet.	 Die	 	 Si-
rene	 wird	 sabo-	
tagegeschützt	durch	

den	 beilie-
genden	
Funk-
sender.

Keine	Netzspannung	erforderlich,	Versor-
gung	durch	solargeladenen	Akku.	

Funk Solar Power Sirene
Ein	 universelles,	 kabelloses	 Genie	 ist	

die	 SSAM	 Funk-Solar-Außensirene	
FASIEV*070E.	Angesteuert	mittels	eines	

beigelegten	 Funksenders,	 kann	 sie	
an	 einen	 verdrahteten	 Alarmaus-
gang	angeschlossen	werden	und	 ist	
so	 in	 praktisch	 jedes	 Alarmsystem	
integrierbar.	 Die	 Sirene	 wird	 durch	
einen	 6V	
1.2Ah	

Akku	 ver-
sorgt	 (im	 Liefer-
umfang	enthalten)	

der	durch	die	eingebauten	Solarzellen	gela-
den	wird.	Auch	während	der	Dunkelheit	und	
langer	Winterperioden	bleibt	die	Betriebsbe-
reitschaft	 erhalten.	 Die	 Alarmsignalisierung	
erfolgt	 optisch	 durch	 ein	 Blitzlicht	 sowie	
akustisch	durch	eine	leistungsstarke	Sirene.	
Ein	Alarm	wird	überdies	auch	bei	Sabotage-	
oder	Demontageversuchen	ausgelöst.

Bestell Nummer:            868MHz

FASIEV*070E

Keine	Netzspannung	erforderlich,	Ver-
sorgung	durch	solargeladenen	Akku.	

Bestell Nummer:            433MHz

FASIEV*068E

Diese	 Sirenenserie	 ist	 eine	 ansprechend	
gestaltete,	 eigenversorgte	 Außensirene	 mit	
erweitertem	Funktionsumfang.	Je	nach	Mo-
dell	 werden	 neben	 Sabotage-	 und	 Abriss-

schutz	 die	 getrennte	 Steuerung	
von	Sirene	und	Blitzlicht	sowie	

eine	 optische	 Anzeige	
des	 Alarmanlagenstatus	
(Scharf,	unscharf,	Alarm-
speicher)	unterstützt.

Verdrahtete Außensirene mit Blink- / Blitzlicht

Bestell Nummer:             Farbe weiß

AGSIAM*139W
Empfohlener	Akku

12VDC	/	2,0Ah
AAAKBR*0020

Bestell Nummer: Farbe silber ...weiß

AGSIAM*138S ...W

Bestell Nummer:             Farbe weiß

AGSIAM*137W

Piezo	Sirene	mit	98	dB,	Frequenz	1,8	-	2,3	kHz
Stroposkoplicht:	Frequenz		1,5	Sek.
Stromaufnahme:	180uA	/	max.430mA	bei	Alarm	
Abmessungen	(BxHxT):	186x295x63	[mm]

Batterie	liegt	bei!	Ersatzbatterie:

FABTVI*710

... noch mehr Produkte - Aktionen - News				www.ssam.com
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Notizen

NOTIZEN

Notizen
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